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NEREZOVA STOLNI VITRINA
HALIFAX N

Prosklena stolni chladici vitrina HALIFAX N je urcena vyhradné pro obsluzny nebo samoobsluzny
prodej potravin a napoji pii regulovatelnveh teplotich uvniti vitriny +2°C aZ +8 °C.

. Hmotnost: 80N -51 kg 100N - 55 kg 120N - 59 kg
o Cisty chlazeny objem: 80N - 1701 100N - 2101 120N - 2501
. Odtavani a odpafovani: automatické

Regulace teploty:  elektronicky termostat DANFOSS EKC 101
Elektrické napéti: 230 V/ 50 Hz

Piikon kompresoru: 300 W

Prikon osvétlen: 30W

Vazena hladina akustického vykonu Liwa) 64 dBa

Nosnost polic pii spojitém zatiZzeni je 18 kg

Volitelné doplniky (za priplatek):

0 0Zrcadlové zadni sklo

(pro samoobsluzné provedeni)

00 ONerezové tacky

Volitelna provedeni (za priplatek):
00 Vyklapéci samoobsluzné provedeni
0 OPosuvné samoobsluzné provedeni

HALIFAX 80N  23.933,-
HALIFAX 100N  23.933,-

HALIFAX 120N 23.933,-

Uvedené parametry plati pi1 maximalni okolni teplote 25°C
a maximalni relativni vlihkosti okoli 60%.

Provedeni:

Nosna konstrukce z nerezového plechu,
vyjimatelné predni sklo, sklenéné posuvné
dvefe na strané obsluhy, sklenéna boénice.

Vnitini police  z pozinkovaného
dérovaného plechu upraveného praskovou
barvou  sluditelnou s potravinami.
Zabudovano vnitfni zafivkové osvétleni.
HALIFAX N se vyrabi ve dvou stranové
pfevracenych provedenich.

Pravé provedeni ma skfifi s agregatem
umisténu po pravé strané obsluhy, levé
provedeni po leve strang.
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NEREZOVA STOLNI VITRINA
HALIFAX NS

Prosklen4 stolni chladici vitrina HALIFAX NS je uréena vyhradné pro obsluZzny nebo samoobsluzny
prodej potravin a napoji piiregulovatelnych teplotach uvnitt vitriny +2°C aZ +8°C.

. Hmotnost:  80NS - 55 kg 100NS - 59 kg 120NS-63kg 150 NS - 69 kg

. Cisty chlazeny objem: 8ONS - 200 1 100NS - 2401 120NS - 2801 150 NS — 340 |
. Odtavani a odpafovani: automatické

. Regulace teploty:  elektronicky termostat DANFOSS EKC 101

o Elektrické napéti: 230 V/ 50 Hz

o Piikon kompresoru: 300 W

® Piikon osvétleni: 30 W

. Vazena hladina akustické¢ho vykonu Liwa) 64 dBa

. Nosnost polic pii spojitém zatiZeni je 18 kg

Volitelné dopliiky (za piiplatek):

0 OZrcadlové zadni sklo

(pro samoobsluzné provedeni)

0 ONerezové tacky

Volitelna provedeni (za priplatek):

0 O0Vyklapéci samoobsluzné provedeni
0 OPosuvné samoobsluzné provedeni

HALIFAX 80NS  25.900,-
HALIFAX 100NS  26.100,-
HALIFAX 120NS  26.400,-
HALIFAX 150NS  31.890,-

Uvedene parametry plati pfi maximalni okolni teplote 25°C
a maximalni rel.vlhkosti okoli 60%.

335 1500 - 1200 - 1000 - 800

Provedeni: —\

Nosna konstrukce z nerezového plechu |[[|—
a nerezovych profild s podvé€fenou vanou ||| \
chladiciho agregatu, vyjimatelné piedni ||| !
sklo, sklenéné posuvné dvefe na strané
obsluhy, sklenénd bocnice. Vnitini police
7z pozinkovaného dérovaného plechu
upraveného praskovou barvou slucitelnou HALIFAX NS
s potravinami. 28 || 05
Zabudovano vnitini zafivkové osvétleni.
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SPECIALNI VITRINY HALIFAX
SAMOOBSLUZNA PROVEDENI

U prosklenych stolnich chladicich vifrin HALIFAX N
a HALIFAX NS j¢ mozno za pfiplatek objednat
samoobsluzné provedeni, kde je predni pevné sklo
nahrazeno bud’ dvéma posuvnymi skly nebo vyklapécimi
dvitky (viz obr.). U téchto provedeni lze za priplatek
rovnez nahradit zadni posuvna skla zrcadlovym sklem.

Posuvna piredni skla (pro typy 80 N, 100 N, 120 N, 80 NS, 100 NS) 3.750,-
Posuvna piredni skla (pro typy 120 NS) 4.100,-
Vyklapéci predni dviika (pro typy 80 N, 100 N, 120 N, 80 NS, 100 NS) 3.800,-
Vyklapéci predni dviika - délena (pro typy 120 NS) 5.800,-
Zadni zrcadlové sklo (pro typy 80 N, 100 N, 120 N, 80 NS, 100 NS) 1.070,-
Zadni zrcadlové sklo (pro typy 120 NS, 150 NS) 1.600,-
Dodateéné provedeni samoobsluiného provedeni - doplatek 1.450,-

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Nerezovy tacek (500 x 190 x 10 mm) 305,-
Nerezovy tacek (420 x 190 x 10 mm) 285,-
Nerezovy tacek (320 x 190 x 10 mm) 2640,-

NECHLAZENE STOLNI VITRINY HALIFAX NNSS

Tyto vitriny jsou uréeny k samostatnému umisténi.
Vitrina obsahuje standardni rosty a osvétleni.

HALIFAX 150 NNSS (1500 x 630 x 660) 22.180,-
HALIFAX 120 NNSS (1200 x 630 x 660) 16.770,-
HALIFAX 100 NNSS (1000 x 630 x 660) 16.770,-

HALIFAX 80 NNSS (800 x 630 x 660) 16.770,-
HALIFAX 60 NNSS (600 x 630 x 660) 15.750,-
335 1500 - 1200 - 1000 - 800 - 600
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NEREZOVA STOLNI VITRINA
HALIFAX N — ECO (izola¢ni dvojskla)

Prosklena stolni chladici vitrina HALIFAX N je uréena vyhradng pro obsluZzny nebo samoobsluzny
prodej potravin a napojl pii regulovatelnveh teplotach uvnitf vitriny +2°C aZ +8 °C.

o Hmotnost: 80N -57kg 100N -63 kg 120N -69 kg 150N - 75 kg
o Cisty chlazeny objem: 80N - 1701 100N -2101 120N-2501 150 N-3101
. Odtavani a odpafovani: automatické

. Regulace teploty:  elektronicky termostat DANFOSS EKC 101

Elektrické napéti: 230 V/ 50 Hz
o Prikon kompresoru: 300 W

. Pfiken osvétleni: 30W
° Vazena hladina akustického vykonu Lewa) 64 dBa
. Nosnost polic pii spojitém zatizeni je 18 kg

Volitelné dopliky (za priplatek):

0 OZrcadlové zadni sklo

(pro samoobsluzné provedeni)

0 ONerezove tacky

Volitelna provedeni (za priplatek):

00 Vyklap&ci samoobsluzné provedeni
0 OPosuvné samoobsluzné provedeni

HALIFAX 80N ECO 26.933,-
HALIFAX 100N ECO 27.933,-
HALIFAX 120N ECO 28.933,-

HALIFAX 150N ECO  31.933,-

Uvedeng parametry plati pii maximalni okolni teploté 25°C
a maximalni relativni vlhkosti okoli 60%.

Provedeni:
Nosna konstrukee z nerezového plechu,
vyjimatelné piedni dvojité sklo, sklenéné

posuvné dvefe na strané obsluhy, sklenéna

bo¢nice. Vnitini police z pozinkovan€ho SS5 I
dérovaného plechu upraveného praSkovou I §§§ _
barvou  sluditelnou s  potravinami. I g
Zabudovano vnitini zafivkové osvétleni. e g

660

HALIFAX N ECO se vyrabi ve dvou —
stranové prevracenych provedenich. - T HALIFAX N

Pravé provedeni ma skiifi s agregatem

umisténu po pravé strané obsluhy, levé

provedeni po levée strané.
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NEREZOVA STOLNI VITRINA
HALIFAX NS ECO (izolacni dvojskla)

Prosklena stolni chladici vitrina HALIFAX NS je uréena vyhradné pro obsluzny nebo samoobsluzny
prodej potravin a napojii pii regulovatelnych teplotach uvnitt vitriny +2°C az +8°C.

° Hmotnost:  80NS - 67 kg 100NS - 73 kg 120NS - 79 kg 150 NS - 85 kg

J Cisty chlazeny objem: 8ONS - 2001 100NS - 240 1 120NS — 280 150 NS — 3401
J Odtavani a odpafovani: automatické

® Regulace teploty:  elektronicky termostat DANFOSS EKC 101

@ Elektrické napéti: 230 V/ 50 Hz

* Ptikon kompresoru: 300 W

) Prikon osvétleni: 30 W
° Vazena hladina akustického vykonu Laway 64 dBa
o Nosnost polic pii spojitém zatizeni je 18 kg

Volitelné dopliky (za priplatek):

0 OZrcadlové zadni sklo

(pro samoobsluzné provedeni)

0 ONerezove tacky

Volitelna provedeni (za pFiplatek):

0 OVyklapéci samoobsluzné provedeni
0 OPosuvné samoobsluzné provedeni

HALIFAX 80ONS ECO 28.900,-
HALIFAX 100NS ECO 29.100,-
HALIFAX 120NS ECO 29.400,-
HALIFAX 150NS ECO 34.884,-

Uvedené parametry plati pii maximalni okolni teploté 25°C
a maximalni rel.vlhkosti okoli 60%.

Provedeni:
335 1500 - 1200 - 1000 - 800

Nosna konstrukce z nerezového plechu

a nerezovych profild s podvéienou vanou [T
chladiciho agregatu, vyjimatelné predni ||—2+
dvojité sklo, sklenéné posuvné dvefe na 350
stran€ obsluhy, sklenéna boc¢nice. Vnitini
police z pozinkovaného dérovaného
plechu upraveného praskovou barvou
sluditelnou s potravinami.

Zabudovano vnitini zaiivkové osvétleni.
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SPECIALNI VITRINY HALIFAX ECO
SAMOOBSLUZNA PROVEDENI

U prosklenych stolnich chladicich vifrin HALIFAX N
ECO a HALIFAX NS ECO j¢ mozno za piiplatek
objednat samoobsluzné provedeni, kde je predni pevné sklo
nahrazeno vyklapécimi dvitky (viz obr.). U t&chto
provedeni lze za priplatek rovnéz nahradit zadni posuvna
skla zrcadlovym sklem.

Piiplatky za samoobsluzné provedeni HALIFAX N ECO :

Provedeni S8ON ECO | 100NECO | 120NECO | 1SO0NECO

vyklopna piedni dviika 3ks 3.800,-- 3.800,-- - -

vyklopna piedni dviika 6 ks - - 3.800,-- -

vyklopna piedni dvifka 9 ks = = = 5.300,--

Zadni zrcadlové sklo izol. 2.800,-- 2.950,-- 3.200,-- 3.800,--
Priplatky za upravy :

Provedeni Cena K¢ /bez DPH/

predni posuvna skla 4.100,--

délici pii¢ka — plast /déleny chlazeny prostor/ 3.800,--
Priplatky za samoobsluZné provedeni HALIFAX NS ECO :

Provedeni 80ONS ECO | 100NS ECO 120NS ECO 150NS ECO

vyklopna predni dvirka 6 ks 3.800,-- 4.800,-- 5.300,--

vyklopna piedni dviika 9 ks - - - 6.990,--

zadni zrcadlové sklo izol. 2.990,-- 3.200,-- 3.800,-- 4.500,--
Priplatky za upravy :

Provedeni Cena K¢ /bez DPH/

agregat na levé strané z pohledu obsluhy 3.000,--

piedni posuvna skla 4.100,--

délici pricka — plast /déleny chlazeny prostor/ 3.800,--
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CHLADICI VITRINA KUBUS

VESTAVNE PROVEDENI

e prodej a prezentace cukrafskych a lahtidkarskych vyrobkil v¢. salati

e min. teplota od +2 °C

e izolacni dvojskla

*  nerezova vana

o velkoplodény profukovany vyparnik

e regulovany ventilator

¢ osvétleni viech polic

o posuvné dvere s valivym ulozenim
Typ Rozméry v mm Cena K¢

$itka x hloubka x vyska Bez DPH

KUBUS vestavny 1 policovy 800 x 700 x 500 66.800,--
KUBUS vestavny 1 policovy 1000 x 700 x 500 73.230,--
KUBUS vestavny 1 policovy 1200 x 700 x 500 75.650,--
KUBUS vestavny 1 policovy 1400 x700 x 500 84.020,--
KUBUS vestavny 1 policovy 1600 x700 x 500 90.250,--
KUBUS vestavny 1 policovy 1800 x700 x 500 95.650,--
KUBUS vestavny 2 policovy 800 x700x 730 68.450,--
KUBUS vestavny 2 policovy 1000 x 700 x 730 75.700,--
KUBUS vestavny 2 policovy 1200 x 700 x 730 79.370,--
KUBUS vestavny 2 policovy 1400 x 700 x 730 85.090,--
KUBUS vestavny 2 policovy 1600 x 700 x 730 93.380,--
KUBUS vestavny 2 policovy 1800 x 700 x 730 102.960,--
KUBUS vestavny 3 policovy 800 x 700 x 950 78.720,--
KUBUS vestavny 3 policovy 1000 x 700 x 950 85.000,--
KUBUS vestavny 3 policovy 1200 x 700 x 950 91.500,--
KUBUS vestavny 3 policovy 1400 x 700 x 950 97.870,--
KUBUS vestavny 3 policovy 1600 x 700 x 950 108.630,--
KUBUS vestavny 3 policovy 1800 x 700 x 950 119.640,--
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CHLADICI VITRINA KUBUS

SAMOSTOJNE PROVEDENI

* prodej a prezentace cukraiskych a lahtidkéi'skych vyrobkt vé. salatl

¢ min. teplota od +2 °C

s izolatni dvojskla

* nerezova vana

s velkoplo$ny profukovany vyparnik

s regulovany ventilator

e osvétleni viech polic

* posuvné dvere s valivym uloZzenim
Typ Rozméry v mm Cena K¢é

sifka x hloubka x vyska Bez DPH

KUBUS 2 policovy 800 x 700 x 1300 74.250,--
KUBUS 2 policovy 1000 x 700 x 1300 81.500,--
KUBUS 2 policovy 1200 x 700 x 1300 85.170,--
KUBUS 2 policovy 1400 x 700 x 1300 90.890,--
KUBUS 2 policovy 1600 x 700 x 1300 99.180,--
KUBUS 2 policovy 1800 x 700 x 1300 108.760,--
KUBUS 3 policovy 800 x 700 x 1500 84.520,--
KUBUS 3 policovy 1000 x 700 x 1500 90.800,--
KUBUS 3 policovy 1200 x 700 x 1500 97.300,--
KUBUS 3 policovy 1400 x 700 x 1500 103.670,--
KUBUS 3 policovy 1600 x 700 x 1500 114.430,--
KUBUS 3 policovy 1800 x 700 x 1500 125.440,--
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CHLADICI VITRINA KUBUS

VESTAVNE PROVEDENI - SAMOOBSLUZNE

s prodej a prezentace cukraiskych a lahGdkarskych vyrobkh vE. salath

¢ min. teplota od +2 °C

e izolacni dvojskla

® nerezova vana

¢ velkoploény profukovany vyparnik

s regulovany ventilator

s osvétleni viech polic

s posuvné dvere s valivym uloZenim
Typ Rozméry v mm Cena K¢

sitka x hloubka x vyska Bez DPH

KUBUS vestavny 2 policovy 800 x 700 x 730 75.950,--
KUBUS vestavny 2 policovy 1000 x 700 x 730 83.200,--
KUBUS vestavny 2 policovy 1200 x 700 x 730 87.870,--
KUBUS vestavny 2 policovy 1400 x 700 x 730 94.590,--
KUBUS vestavny 2 policovy 1600 x 700 x 730 103.880,--
KUBUS vestavny 2 policovy 1800 x 700 x 730 115.460,--
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CHLADICI VITRINA RADIAL

prodej a prezentace cukrafskych a lahiidkarskych vyrobki vE. salatd
obsluzny prodgj

provedeni v délkach 900, 1000, 1200, 1400 mm
3 sklenéné mezipolice

min. teplota od +2 °C

izolaéni dvojskla, ¢elni oble

nerezova vana

velkoplo&ny profukovany vyparnik

regulovany ventilator

osvétleni viech polic

posuvne dvere s valivym ulozenim

Stolni provedeni, moZnost zabudovani do:
¢ horni desky nabytku (dfevo, nerez, kamen)
e vydejni linky
e baru
e prodejniho pultu
Volné stojici provedeni:
e samostatng stojici vitrina na ocelové konstrukei

e libovolné &elni obloZeni — nerez provedeni HKK pfipadné jiny material dle navrhu
architekta

Nadstandard za priplatek:
e police lze nahradit ramem pro gastronadoby (i vice patrech)
* gastroprovedeni: tloustka zakladni desky 40 mm ( standard 10 mm)
o moznost lakovani nerezovych dili vitriny v barvé dle pozadavku zakaznika

Typ Rozméry v mm Cena K¢
§ifka x hloubka x bez DPH
vy$ka
RADIAL 3 policovy 900 900 x 700 x 1420 80.710,--
RADIAL 3 policovy 1000 1000 x 700 x 1420 88.020,--
RADIAL 3 policovy 1200 1200 x 700 x 1420 94.510,--
RADIAL 3 policovy 1400 1400 x 700 x 1420 99.660,--
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CHLADICI VITRINA CONCAVO

prodej a prezentace cukraiskych a lahiidkafskych vyrobki ve¢. salat
obsluZzny prodej

provedeni v délkach 900, 1000, 1200, 1400 mm

3 sklenéné mezipolice

e min. teplota od +2 °C

* izola¢ni dvojskla, €elni oblé

* nerezova vana

o velkoplosny profukovany vyparnik

e regulovany ventilator

e osvéetleni viech polic

posuvné dvere s valivym uloZenim

Yolné stojici provedeni:
* samostatné stojici vitrina na ocelové konstrukei
s libovolné elni oblozeni — nerez provedeni HKK pripadné jiny material dle navrhu
architekta

Nadstandard za piiplatek:
s police Ize nahradit ramem pro gastronadoby (i vice patrech)
e gastroprovedeni: tloustka zakladni desky 40 mm ( standard 10 mm)
¢ moznost lakovani nerezovych dild vitriny v barvé dle pozadavku zakaznika

Typ Rozméry v mm Cena K¢
Sifka x hloubka x bez DPH
vi¥ka
CONCAVO 3 policovy 900 900 x 730 x 1420 80.710,--
CONCAVO 3 policovy 1000 1000 x 730 x 1420 88.020,--
CONCAVO 3 policovy 1200 1200 x 730 x 1420 94.510,--
CONCAYO 3 policovy 1400 1400 x 730 x 1420 99.660,--
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NEREZOVA STOLNI VITRINA
DORTMUND NS ECO ( izola¢ni dvojskla)

Prosklena stolni chladici vitrina DORTMUND NS je uréena pro obsluzny nebo samoobsluzny
prodej potravin a napojl pii regulovatelnych teplotach uvniti' vitriny +2°C az +8°C.

3 Hmotnost:  80NS - 57 kg 100NS - 63 kg 120NS - 69 kg 150 NS - 75 kg

J Cisty chlazeny objem: 8ONS - 1921 100NS - 216 1 120NS — 264 150 NS —336 |
o Hloubka 430 mm, vy$ka 650 mm ( sklenéné ¢asti)

. Odtavani a odpafovani: automatické

. Regulace teploty:  elektronicky termostat DANFOSS EKC 101

. Elektrické napéti: 230 V/ 50 Hz

. Piikon kompresoru: 300 W

. Piikon osvétleni: 30W
J Vazena hladina akustického vykonu Lwa) 64 dBa
. Nosnost polic pfi spojitém zatizeni je 18 kg

Volitelné dopliky (za piiplatek):

00 Zrcadlové zadni sklo

(pro samoobsluzné provedenti)

0 ONerezové tacky

Volitelna provedeni (za piiplatek):

0 0 Vyklapgci samoobsluzné provedeni
0 OPosuvné samoobsluzné provedeni

DORTMUND 80NS ECO 29.900,-
DORTMUND 100NS ECO 31.100,-
DORTMUND 120NS ECO 32.400,-
DORTMUND 150NS ECO 38.884,-

Uvedené parametry plati pii maximalni okolni teploté 25°C
a maximalni rel. vlhkosti okoli 60%.

Provedeni:

Nosna konstrukce z nerezového plechu
a nerezovych profilii s podveésenou vanou
chladiciho agregatu, nevyjimatelné piedni
dvojité sklo, sklenéné posuvné dvefe na _— ;I
stran¢ obsluhy, sklenénd bocnice. Vnitini -
police z pozinkovaného dérovaného

plechu upraveného praskovou barvou. L
Moznost sklenénych polic. ﬁ
Zabudovano vnitini zafivkové osvétleni. | S B
]
f[ ol
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SPECIALNI VITRINY DORTMUND ECO

SAMOOBSLUZNA PROVEDENI

U prosklenvch stolnich chladicich vitrin DORTMUND NS
ECO je moino za piiplatek objednat samoobsluzng
provedeni, kde je predni pevneé sklo nahrazeno tremi
vvklapécimi dviiky. U t&chto provedeni lze za priplatek
rovnez nahradit zadni posuvna skla zrcadlovym sklem.

Priplatky za samoobsluzné provedeni DORTMUND NS ECO :

Provedeni 80NS ECO | 100NS ECO 120NS ECO 150NS ECO

vyklopna piedni dvifka 6 ks 3.800,-- 4.800,-- 5.300,--

vyklopna piedni dviika 9 ks - - - 6.990,--

zadni zrcadlové sklo izol. 2.990,-- 3.200,-- 3.800,-- 4.500,--
Priplatky za upravy :

Provedeni Cena K¢ /bez DPH/

agregait na levé strané z pohledu obsluhy 3.000,--

piredni posuvna skla 4.100,--

délici piicka — plast /déleny chlazeny prostor/ 3.800,--
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Stolni chladici prosklena vitrina s izola¢nimi dvojskly QUEBEC

. prodej a prezentace potravin a napoju
. obsluZny isamoobsluZny prodej
. regulovana teplota +2°C aZ +8°C

TECHNICKE PARAMETRY

Typ: QUEBEC 750-2-G (M) * 900-2-G (M)* 1100-2-G (M)*
pocet polic 2 2 2

gitka v mm 750 900 1100
hloubka v mm 600 600 600
vySka v mm 925 925 925
elektricke napeti 230 V/ 50 Hz

regulace teploty elektronicky termostat

odtavani a odpafovani automaticke

chladivo R 404A

Uvedeng parametry plati pii maximalni okolni teploté 25°C a maximalni relativni vlhkosti okoli
60%.
* (3 = police z kaleného sklanebo M = police rostové

Provedeni :
. nosna konstrukce z nerezového plechu
. izolacni dvojskla
. posuvné dvefe na strané obsluhy
. vnitini police z pozinkovaného dérovaného plechu nebo police ze skla
. vnitini zafivkove osvétleni, za priplatek 1ze zvolit zarivky Biro
. agregat v horni ¢asti vitriny
Vyhody :
. jednoducha instalace postavenim na stul nebo pult
. snadnéj$i dodrzeni teplotnich rezimt
. nizfi energeticka spoticeba
. nedochazi k roseni skel pri vysoké vzdusné vihkosti
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Standardni provedeni : 2 polohovatelné police — sklo (G) nebo kovové rosty (M)

Typ: Cena K¢ bez Priplatky
QUEBEC DPH K¢ bez DPH
samoobsluzné samoobsluiné tieti police rostova
obsluiné provedeni pro provedeni pro nebo kalené sklo
provedeni 2 police 3 police
750-2-G (M) | 39.333,-- 8.030,-- 9.640,-- 1.050,--
6x vyklopna dvirka 8x vyklopna dviFka
900-2-G (M) | 42.333,-- 8.330,-- 9.940),-- 1.150,--
6x vyklopna dviika 8x vyklopna dviFka
1100-2-G (M) | 46.333,-- 8.550,-- 10.260,-- 1.250,--
6x vyklopna dvirka 8x vyklopna dviika

Piiklad znac¢eni vitriny:

Quebec 750-2-G

Quebec 750-2-M-S

Quebec 750-3-G

Quebec 1100-3-M-S

délka 750 mm, 2 police — sklo

délka 750 mm, 2 police — rostova, samoobsluzng provedeni

délka 750 mm, 3 police — sklo
délka 1100 mm, 3 police — rostove, samoobsluzné provedeni
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PROSKLENA PRISTENNA CHLADICI VITRINA OTTAWA
( provedeni bez agregitu )

obsluiny prodej masa a uzenin

regulovana teplota +1°C aZ +8°C

statické chlazeni

max. prihlednost skiiné diky uzkym nerezovym ramim dveii (20 mm)

Rozméry standardniho provedeni:

délky 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 mm
hloubka 450 mm, 600 mm
vygka 1200 mm + 100 mm limec s ovladanim

Standardni provedeni:

celonerezové provedeni — interiér i exteriér

ovladani a pripojeni chlazeni v horni ¢asti

posuvné dvefe z izolatniho dvojskla s nerez listami a madly

vnitini zafivkové osvétleni v horni ¢asti (za priplatek 1ze zvolit zafivky na podporu vzhledu
potravin)

velkoplo$né staticke vyparmiky

+ automatickeé odtdvani topnymi ty€emi v nastavitelnych cyklech ( pro teploty +2° C a méné)

¢ odvod kondenzatu ve dné vitriny ( standardné cca 160 mm od pravého okraje, 40mm od zad )
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Volba vnitiniho vybaveni :

¢ vnitini zavésny systém pro maso s haky nebo trny pro uzeniny
¢ rovné nebo $ikmé nerezove rosty,rosty pro gastronadoby

Na pitani zakaznika lze za priplatek dodat :

¢ zafivky na podporu vzhledu potravin

¢ boclni zafivky ( zasahuji do vnitiniho prostoru )

s zasuvka 230V pro mlynek na maso

e odlisné odvedeni kondenzatu — vyzaduje schvaleni
¢ zadni kryci lity (1 par)

¢ atypické provedeni v jinvch délkach

Zakladni cena chladici vitriny v&. Fizeni a topné tyCe:

Typ rozméry v mm Cena K¢

délka x hloubka x vyska bez DPH
OTTAWA 1000 1000 x 450 x 1200+100 52.736,--
OTTAWA 1200 1200 x 450 x 1200+100 52.736,-—
OTTAWA 1500 1500 x 450 x 1200+100 52.736,--
OTTAWA 2000 2000 x 450 x 1200+100 71.379,--
OTTAWA 2500 2300 x 450 x 1200+100 81.473,--

Priplatky za vnitini volitelné vybaveni:

Provedeni - OTTAWA 1000, 1200,1500 2000 2500
zavésny systém

ty¢ + 10 hakh (lity ledtény) 4.256,-- - -
ty¢ + 15 haku ( lity ledtény) - 5.928,- -
ty¢ + 20 hakh ( lity letény) - - 7.600,--
jekl + 10 uzenaiskych trnt 4.775,-- - -
jekl + 15 uzenarskych trnl - 6.706,-- -
jekl + 20 uzenaiskych trmi - - 8.637,--
nerez.roStova police + konzole 3.069,-- 4.099,-- 5.438,--
nerez. police pro GN s konzoli — &ikma 2.069,-- 3.099,-- 4.438,--
nebo rovna

nosna ty¢ 1.736,-- 2.148,-- 2.560,--
masovy S - hak 15,--

masovy hak — lity lestény 252,--

trn na uzeniny 304,--

bodni zafivkové osvétleni 12.360,--

zadni kryci lity (1 par) 494,--

V objednavce je tieba upiesnit :
zpiisob odvodu kondenzatu ( ve spodni ¢asti, bokem, pieszed’ )
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PROSKLENA PRiISTENNA CHLADICI VITRINA OTTAWA - PLUG IN
( s agregatem umisténym v horni ¢asti )

¢ obsluZzny prodej masa a uzenin

¢ regulovana teplota +1°C aZ +8°C

e statické chlazeni

¢ max. pruhlednost skiiné diky azkym nerezovym ramim dveii (20 mm)

Rozmeéry standardniho provedeni:

délky 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 mm
hloubka 450 mm, 600 mm
vyska 1200 mm + 350 mm limec s ovladanim ( vyZaduje 400 mm volny prostor nad vitrinou )

Standardni provedeni:

e cclonerezové provedeni — interiér 1 exteriér

e ovladani a pfipojeni chlazeni v horni ¢4sti

e posuvné dvere z izolaniho dvojskla s nerez listami a madly

e vnitfni zafivkové osvétleni v horni ¢asti (za priplatek 1ze zvolit zatfivky na podporu vzhledu
potravin)

e velkoplodné staticke vyparniky

e automaticke odtavani topnymi ty¢emi v nastavitelnych cvklech ( pro teploty +2° C a méng)

¢ odvod kondenzatu ve dné vitriny ( standardné cca 160 mm od pravého okraje, 40mm od zad )
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Volba vnitiniho vybaveni :

* vnitini z&vésny systém pro maso s haky nebo trny pro uzeniny
s rovné nebo §ikmé nerezové rosty.rosty pro gastronadoby
o zadni kryci listy ( 1 par)

Na pitani zakaznika lze za priplatek dodat :

s zafivky na podporu vzhledu potravin

s bolni zafivky ( zasahuji do vnitiniho prostoru )

o zasuvka 230V pro mlynek na maso

+ odli¥né odvedeni kondenzatu — vyZzaduje schvéileni
o zadni kryci listy (1 par)

o atypické provedeni v jinych délkach

Zakladni cena vitriny Cena K¢ bez DPH
OTTAWA 1200 plug in 59.736.--
OTTAWA 1500 plug in 61.836,--
Piiplatky za vnitini vybaveni

ty¢ + 10 haka ( lity lestény ) 4.256,--
jekl + 10 uzenaiskych trnt 4.776,--
nerez.rostova police + konzole 3.069.--
nerez. police pro GN skonzoli — &ikma 2.069. --
nebo rovna

nosna tyé 1.736.,--
masovy S - hak 15,--
masovy hak — lity lestény 252 -
trn na uzeniny 304.--
boéni zafivkové osvétleni 12.360.--
zadni kryci listy (1 par) 494 -

V objednavee je ti'eba upi‘esnit:
zpisob odvodu kondenzitu ( ve spodni ¢asti, bokem, pi‘es zed® )
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PROSKLENA PRISTENNA CHLADICI SKRIN

ALBERTA

. obsluiny prodej potravin a napoju

vhodna na maso, uzeniny, syry, chlebicky, zakusky
® regulovanai teplota +1°C az +8°C
® obéhové chlazeni s regulovanymi otackami ventilatoru
. max. priuhlednost ski‘iné diky azkym nerezovym ramiim dveii (20mm
Rozméry:
. standardn¢ v délkach 1354 a 1979 mm
. hloubka 700 mm
. vyska 2020 mm
Provedeni :
. skfin z nerezového plechu (nerez kartac)
. posuvné dvere z izolatniho dvojskla
. vnitini polohovatelné police nerezové rostové nebo z kaleného skla
® moznost vaitiniho zavésného systému pro maso a uzeniny
. vnitini boéni zafivkové osvétleni, Ize priobjednat horni osvétleni a osvétleni polic
. velkoplosny vypamik — snizuje osychani potravin
° regulator otacek ventilatoru dle typu prodavanych potravin
. automaticke odtavani topnymi tyéemi v nastavitelnych cyklech (pro teploty +2° C a méng)
. moznost rozdéleni vnitiniho prostoru skiiné plexi déliCem na dve casti
» na prani zdkaznika 1ze i varianta skiiné bez agregdtu

Zakladni ceny chladicich skrini:

Typ rozmery v mm Cena K¢
délka x hloubka x vyika bez DPH
ALBERTA 1350 1354 x 700 x 2020 85.060,--
ALBERTA 1975 1979 x 700 x 2020 104.935,--
ALBERTA 1350 — bez agregatu 1354 x 700 x 2020 76.860.--
ALBERTA 1975 — bez agregatu 1979 x 700 x 2020 94.035,--

Priplatky za vnitini volitelné vybaveni:

provedeni ALBERTA 1350 ALBERTA 1975
nerez.roétova police + konzole 2.476,-- 4.047,--
sklen&na police 2.884 -- 3.348,--
zaveésny systém:

ty&- nosié hakd popf. trnd 1633,-- | 2097.--
masovy S - hak 15,--

masovy hak — lity lestény 252,--

trn na uzeniny s drzakem cen. 304,--
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CHLADICi PREFUKOVANA VLOZKA
BISTRO

Chladici vlozky s prefukovanou plochou (k zabudovani do cukrafskych a pekarskych vitrin,
bufetov¥ch stolil a nabidkovych ploch), v rozmérech pro pekarské plechy.

Technichkd data Blstro 2 8F Blstro 3 8F Blstro 4 SF
Vndfil rmzméry (mm}

Eifka (B) x Hioubka x VyEka 920 x 792 x 580 1330 x 792 x 560 1740 x 792 x 580
Vestavny otvor Sifka x Hioubka BA6 x 768 1306 x 768 1716 x 768
Vistavn plocha 810x 610 1220 x 810 1830 x 810
Rozm&r A {mmj} 828 1238 1648
Rozmér C {mm) 890 1200 1710
Chiladhvo R 404

Teplotnl rozsah +4°C a¥ +8°C

Ral. vihkost T8% af 83%

Napdjeci napst 230V/50Hz (Ventlldtory 24V)

Pfikon 60w S00W BOOWY

Uvedené parametry plati pii maximalni okelni teploté 25°C
a maximalni rel.vlhkosti okoli 60%.

BISTRO SF (s agregatem)

BISTRO 2 SF (2 plechy) 58.920,-

BISTRO 3 SF (3 plechy) 75.490,-

BISTRO 4 SF (4 plechy) 89.220,-

BISTRO (bez agregatu)

BISTRO 2 (2 plechy) 51.420,-

BISTRO 3 (3 plechy) 67.990,-

BISTRO 4 (4 plechy) 81.720,-

Provedent: e ==q J?

Pracovni plocha a vnitini vana z nerezavéjici ocele.
Vnéj§i  oplasténi a  vana  kompresoru  z
pozinkovaného plechu. Vyklopnd pracovni plocha
pro snaz$i ¢i$téni, vyklopnd vana kompresoru pro
usnadnéni  §ikmé montaze.
zastréenim sitové vidlice do zasuvky. Na zvlastni
objednavku je mozné i provedeni k pfipojeni ke
sdruzené chladici jednotce, piipadné 1 jiné Gpravy
dle dohody.

Jednoducha instalace -

Havlicek - chladici technika - www.snehulak.com - 602 275 387



CHLADICi PREFUKOVANA VLOZKA S KRYTOU
VYSTAVNi PLOCHOU
BISTRO INTEGRAL

Chladici vlozka s prefukovanou vystavni plochou, v rozmérech pro pekarské plechy, s integrovanou
vitrinou s policemi a osvétlenim. Takto vytvoieny celek lze jednoduchym zpisobem zabudovat do

vyiezu stolu.

Designové provedeni s ohybanym sklem zatraktiviluje vystavované zbozi. Kazda police ma vlastni

osvétleni.

Technicka data

2 SF

3 SF

4 SF

Vnéjsi rozméry (mm)
Sirka (A) x Hloubka x Vy3ka (C)

920 x 796 x 553

1330 x 796 x 553

1740 x 796 x 583

Vestavny otvor (S x H) 896 x 768 1306 x 768 1716 x 768
Vystavni plocha 810 x 610 1220 x 610 1630 x 610
Rozmér B (mm) 890 1300 1710
Rozmér D (mm) 665 665 665

Chladivo R 404 (R 134a)

Teplotni rozsah +4°C az +8°C

Rel. vihkost 78% az 83%

Napajeci napéti 230V/50Hz (Ventilatory 24V ss)
Prikon 360W 500W 600W
Cena 98 920.- 115 490.,- 139 920.-

Uvedené parametry plati pfi maximalni okolni teploté 25°C a maximalni relativni vlhkosti okoli

60%.

BISTRO INTEGRAL SF
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CHLAZENE VANY ONTARIO N/1

Chlazené vany ONTARIO jsou urfeny k zabudovdni do restauracnich a barovych pulti,
samoobsluznych vvdejovych linek a neutralnich vydejovych stolit v pfipravnach a kuchynich. Pro
jejich dostupnost, snadnou instalaci a Sirokou oblast pouZiti jsou mezi uzivateli mimoradné
oblibeng.

Typ Rozmery | MOM@ZN | prikon | Napéti | Chladivo | oo

Ontario 1/1 | 477x682 461x666 250 W

Ontario 2/1 | 812x682 796x666 250 W 930V

50 Hz R 134a [-6°C-+10°C

Ontario 3/1 | 1147x682 | 1131x666 360 W

Ontario 4/1 | 1482x682 | 1466x666 360 W

Uvedené parametry plati pii maximalni okolni teplote 25°C
a maximilni rel.vihkosti okoli 60%.

ONTARIO N/1:

ONTARIO 1/1 22.900,-
ONTARIO 2/1 27.690,-
ONTARIO 3/1 30.790,-
ONTARIO 4/1 36.770,-

Odklapéci viko pro:

ONTARIO 1/1 2.600,-
ONTARIO 2/1 3.400,-
ONTARIO 3/1 3.850,-
ONTARIO 4/1 4.850,-

Listy pro uchyceni GN (par): Piicka GN 1/1 (1 ks) 125.-

ONTARIO 11 280,-
ONTARIO 2/1 370,-
ONTARIO 31 470,-
ONTARIO 4/1 520,-
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Podpéra pro uchyceni GN a plat Perforované plato GN 1/1 690,-
(1 ks) 175,-

5
f,;ﬂiizgé’%
P o%0 P o°
,ogzgzi;’;gi%
L% ,,f,a//
l\\‘j)///
Provedenit " ONTARIO N/1
Vnitini plagt je vyroben z nerezavejici
oceli s potravinaiskym atestem, izolace

provedena PU pénou, vn&si plast je
z pozinkovaného plechu. Rizeni teploty se
provadi  digitdlnim  termostatem  ve
volitelném rozsahu - 6°C az + 10°C v&etné
automatického odtavani.

Skiin s kompresorem lze pi1 instalaci
oddalit od vany, coZz umoziuje 1épe vyuzit
prostor pod vanou. V kazdém pfipad¢ je —
viak tfeba zabezpecit dostate€ny pfistup
vzduchu ke kompresoru véetné jeho
vytuku.

350
w

560
682

Na piani zakaznika je mozno zhotovit vany -
s pfipojenim na centrilni chladici jednotku, —u

(0
s vyvedenym odpadem apod.

Volitelné prisluSenstvi:

Systém  pro  uchyceni  gastronadob
a perforovanych plat (podpéry, pricky
a lity), perforovana plata a odklapéei vika.

Havlicek - chladici technika - www.snehulak.com - 602 275 387



CHLAZENE VANY ONTARIO N/3

Chlazené vany ONTARIO jsou uréeny k zabudovani do restauracnich a barovych pulti,
samoobsluznych vydejovych linek a neutralnich vydejovych stolt v pripravnach a kuchynich. Pro
jejich dostupnost, snadnou instalaci a Sirokou oblast pouZiti jsou mezi uZivateli mimoradné
oblibeneé.

Typ Rozméry M;’:‘JZ?”' Prikon | Napéti | Chladivo T;zz:’atg'

Ontario 3/3 | 682x477 666x461 250 W

230V

50 Hz R 134a |-6°C-+10°C

Ontario 5/3 | 1036x477 | 1020x461 300 W

Ontario 7/3 | 1390x477 | 1374x461 360 W

Uvedené parametry plati pi1 maximalni okolni teploté 25°C
a maximalni rel.vlhkosti okoli 60%.

ONTARIO N/3:

ONTARIO 3/3 22.900,-
ONTARIO 5/3 26.700,-
ONTARIO 7/3 30.200,-

Odklapéci viko pro:

ONTARIO 3/3 2.100,-
ONTARIO 5/3 2.500,-
ONTARIO 7/3 3.100,-

Listy pro uchyceni GN (par): Pricka GN 1/3 (1 ks) 110,-

0
o
“

ONTARIO 3/3 280,-
ONTARIO 5/3 370,-
ONTARIO 7/3 520,-
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Podpéra pro uchyceni GN a plat Perforované plato GN 1/1 640,-
(1 ks) 165;-

ONTARIO N/3

Provedeni:

Vnitini plagt’ je vyroben z nerezavéjici
oceli s potravinaiskvm atestem, 1zolace
provedena PU pénou, vn&§i plast je z
pozinkovaného plechu. Rizeni teploty se
provadi  digitdlnim  termostatem  ve
volitelném rozsahu -6°C az +10°C véetné
automatického odtavani.

Skiin s kompresorem lze pi1 instalaci
oddalit od vany, coz umoznuje 1épe vyuzit -
prostor pod vanou. V kazdém pftipad¢ je '
viak tfeba zabezpedit dostateény pfistup
vzduchu ke kompresoru véetné jeho
vytuku. 560

914

8.5

332

350

50

_,
355
477

1268

Na pfani zdkaznika je moZno zhotovit vany
s pfipojenim na centralni chladici jednotku,

s vyvedenym odpadem apod.
Moznost namontovani kryciho vika

Volitelné pi‘islusenstvi:
Systém  pro  uchyceni  gastronadob ¥ 5\
a perforovanych plat (podpéry, pficky

a li3ty), perforovana plata a odklapéci vika.

———
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CHLADICI SKRIN NA VINO
PALAVA 01

Prosklena napojova skiiit PALAVA 01 je uréena pro uchovani a prezentaci viech druht vin

a

napojil pi1 odstupiiovanych teplotach v jednotlivych policich v celkovém rozsahu +8°C pri
minimalni teploté +2°C, napr. pri nastavené teploté +8°C na spodni polici je na horni

polici +16°C.

J Hmotnost: 90 kg

J Odtavani a odparovani: automatické

J Regulace teploty:

J Objem / Kapacita: 3151/96 lahvi
. Chladivo: R 134 a

J Elektrické napéti: 230 V/ 50 Hz
J Piikon kompresoru: 300 W

Uvedené parametry plati pii maximalni okolni teploté 25°C

a maximalni rel.vlhkosti okoli 60%.

el. termostat DANFOSS EKC 101

Typ Rozméry v mm Cena K¢
Sifrka x hloubka x vySka bez DPH

PALAVA 01 — interiér nerez 590 x 510 x 2090 49.850,--

PALAVA 01 — interiér lamino, korpus dyha 590 x 510 x 2090 34.950,--

PALAVA 01 — interiér a korpus lamino 590 x 510 x 2090 32.950,--

V piipadé zajmu o provedeni v jiném typu di'eva + 4.000,-

Provedeni: O ||

Skiifi z lamina je usazena na ocelové nosné ] T

desce a vybavena uzamykatelnymi dveimi S I

ramem Z dubového masivu s izola¢nim
dvojsklem. 7 dubového masivu je zhotovena
1 dolni &elni maska a horni §tit pro piipadné
umisténi loga. Interiér skiin€ a tlozné trubkové
rosty jsou provedeny z nerezavéjici oceli.
Standardn¢ dodavané odstiny jsou svétly a
tmavy dub, jiné jsou mozné na zvlastni
objednavku.

1930

—— —1—— — .
S A S —
2090

480

2090

r T jl PALAVA 01
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CHLADICI SKRIiN NA VINO
PALAVA 02

Prosklend napojova skifit PALAVA 02 je uréena pro uchovéni a prezentaci viech druhii vin a
napoji pfi odstupinovanych teplotich v jednotlivych policich v celkovém rozsahu +8°C pii
minimalni teploté +2°C, nap¥. pfi nastavené teploté +8°C na spodni polici je na horni polici
+16°C.

* Hmotnost: 150 kg

) Odtavani a odpafovani: automatické

o Regulace teploty: el. termostat DANFOSS EKC 101
. Objem / Kapacita: 6501/ 156 lahvi

. Chladivo: R 134 a

. Elektrické napéti: 230V /50 Hz

. Prikon kompresoru: 400 W

Uvedené parametry plati pfi maximalni okolni teploté 25°C
a maximalni rel.vlhkosti okoli 60%. 77450,-

Doplatek za provedeni v jiném typu dfeva 6.000,-

Soucasti zakladniho vybaveni jsou 4 police pro §ikmé prezentaéni uloZeni lahvi.
Na obrazku je varianta pro horizontalni uloZeni lahvi se 7 policemi. Ty jsou
k dispozici za piiplatek 1 300,- Ké/ks.

Provedeni:

Skfin z lamina je usazena na ocelové nosné ——— ] m
desce a vybavena uzamykatelnymi dveimi 1 ]
s ramem z dubového masivu a i1zolaénimi 1 | ]
dvojskly. 7 dubového masivu je zhotovena | I | |

i dolni ¢elni maska a horni §tit pro piipadné =——i—- | .
umisténi loga. Interiér skiiné a tlozné trubkové | I R .
ro§ty jsou provedeny z nerezavéjici ocell. 1 ]
Standardné doddvané odstiny jsou svétly a | I I ]
tmavy dub, jiné jsou moZné na zvlastni

objednavku. Na zvlastni pozadavek zakaznika z - i |
Ize dodat i skiit PALAVA 02 S s odd&lenymi - T
prostory, kde je prava strana uréena pro teplotni i ] , PALAVA 02
rozsah +13°C az +19°C, tedy pro ¢ervena vina. | |
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CHLADICI SKRIN NA VINO PALAVA 03

Prosklena napojova skiii PALAVA 03 je uréena pro uchovani a prezentaci viech druhii vin a
napoju pii odstupfiovanych teplotach v jednotlivych policich v celkovém rozsahu +8°C prii
minimalni teploté +2°C, napi. pii nastavené teploté +8°C na spodni polici je na horni polici
+16°C.

TECHNICKE PARAMETRY

Hmotnost 70 kg
Odtavani a odpaiovani Automaticke
Regulace teploty Elektronicky termostat DANFOSS EKC 102A
Objem / Kapacita 2201/ 64 lahvi (na 3 sikmych rostech)
Chladivo R134a
Elektricke napéti 230V /50 Hz
Piikon kompresoru 200 W
Uvedené parametry plati pii maximalni okolni teploté 25 °C a maximalni rel.vihkosti okoli 60%.
430 u BIN  o
—— | | |
> é
== 1
= .
- fﬂ i
] ™
-

Skiin z lamina je usazena na ocelové nosné desce a vybavena vzamykatelnymi dvefmi s ramem z
duboveho masivu a izolacnim dvojsklem. Z duboveho masivu je zhotovena i dolni ¢elni maska.
Interier skiiné a ulozneé sikme trubkove rosty jsou provedeny z nerezavejici oceli. Na prani
zakaznika lze dodat i vodorovné rosty. piipadné rosty nahradit zadni dievénou deskou pro
samonosne uchyceni lahvi. Tepelnou izolaci zajistuje vypeéneni vysokotlakou pénou. Standardne
dodavane odstiny jsou svétly a tmavy dub a mahagon. jine jsou mozne na zvlastni objednavku.

Cena: 39.890,- K¢
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CHLADICI SKRIiN NA VINO
PALAVA 05

Prosklena ndpojova skiit PALAVA 05 je uréena pro uchovani a prezentaci viech druhi vin a
napoju pii odstupiiovanych teplotach v jednotlivych policich v celkovém rozsahu +8°C p¥i
minimalni teploté +2°C, napf. pii nastavené teploté +8°C na spodni polici je na horni

polici +16°C.

o Hmotnost: 125 kg

& Odtavani a odpafovani: automatické

. Regulace teploty: elektronicky termostat DANFOSS EKC 101
. Kapacita: 120 lahvi

e Chladivo: R134a

. Elektrické napéti: 230 V/50Hz

e Piikon kompresoru: 350 W

Uvedené parametry plati pi1t maximalni okolni teploté 25°C

a maximalni rel.vlhkosti okoli 60%.

Typ

Rozméry v mm
Sifrka x hloubka x vy§ka

Cena K¢
bez DPH

PALAVA 05— interiér nerez

820 x 510 x 2090

58.700,--

PALAVA 05 — interiér lamino, korpus dyha

820 x 510 x 2090

42.950,--

PALAVA 05— interiér a korpus lamino

820 x 510 x 2090

40.950,--

Provedeni:

Skiift z lamina je usazena na ocelové nosné
desce a vybavena uzamykatelnymi dveimi
s ramem z dubového masivu a izolaénimi
dvoyskly. Z dubového masivu je zhotovena
1 dolni delni maska a horni §tit pro piipadné
umisténi loga. Interiér skiiné a Glozné trubkové
rosty jsou provedeny z nerezavéjici ocell.
Standardn¢ dodavané odstiny jsou svétly a
tmavy dub, jiné jsou mozné na zvlastni
objednavku.

1930

2090

PALAVA 05
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CHLADICI SKRIN NA VINO
DYJE

Prosklena napojova skiit DYJE je ur€ena pro uchovani a prezentact viech druhli vin a napojl pii
odstupnovanych teplotich v jednotlivych policich v celkovém rozsahu +8°C pii minimailni teploté
+2°C, napt. pri nastavené teploté +8°C na spodni polici je na horni polici +16°C.

o Hmotnost: 80 /90 kg

o Odtavani a odpafovani: automatické

o Regulace teploty: elektronicky termostat DANFOSS EKC 101
o Kapacita: jednoprostorova 112 lahvi

dvouprostorova 48 lahvi (bil€ vino),
56 (Cervené vino)

. Chladivo: R134a

o Elektrické napéti: 230 V/ 50 Hz
o Celkovy piikon: 300 W

Dyje 01 (jednoprostorova) 49.850,-

Dyje 01N (jednoprostorova) 53.600,-

Dyje 01V (jednoprostorova) 55.850,-

Dyje 02 (dvouprostorova) 59.800,

Dyje 02N (dvouprostorova) 63.700,-

Dyje 02V (dvouprostorova) 63.750,-

Uvedené parametry plati pf1 maximalni okolni teplote 25°C
a maximalni rel.vlhkost: okoli 60%.

1180 520

Provedeni:

Dyhovana skfif je usazena na ocelové nosné
konstrukci a  vybavena uzamykatelnymi
dveimi s ramem 2z dubového masivu 15 sy
s 1zolaénimi dvojskly. Z dubového masivu je
zhotovena 1 dolni ¢elni maska. Interiér skiiné a
ulozné trubkové roSty jsou provedeny z
nerezavéjici  oceli.  Standardné dodavané
odstiny jsou svétly a tmavy dub, jiné jsou
mozn¢ na zvlastni objednavku. Provedeni 02N !
s nizkym  nastavcem,  provedeni 02V
s vysokym nastavcem.

1130
709

307 DYJE 01

DYJE 02N

1550
09

DYJE 02V
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