Chladnicky pro pekarny s chlazenim cirkulujicim vzduchem, Profiline

Pro specifickeé pouZiti v pekarnach a cukraméach jsou navizeny  vykonnym systémem cirkulace vzduchu jsou dimenzovany na
chladnicky ProfiLine odpovidajici pekafskym normam. Podle teplotu okoli az 43°C. Teplotu miiZete regulovat v rozsahu -5 °C
oblasti pouZiti Ize nastavit i vihkost vzduchu. Pristroje s

ai+15°C.

LIEBHIENW

Presna elekironika

Elektronika ProfiLine s digitalnim displejem umoZiiuje
nastavenf teploty s pfesnosti na stupefi. Je vybavena
napétovym kontakiem. Ten umoziuje pfipojeni k
centralnim zabezpeCovacim systémim. Pfistroje se
odmrazuji automaticky. Existuje i pfisluenstvi
umoZiujici individualné Fidit proces odmrazovani.
Maximalni ochranu zajistuje opticky a akusticky
dvefni a teplotni alarm. Integrovany zamek je
obzvlast robustni a chrani pfed neZadoucim
pfistupem.

Specialni vedeni vzduchu
Specialni vedeni vzduchu zaru€uje, Ze chladny
vzduch neproudi pfimo na citlive zboZi.

Pekarské normy

Vnitni stény pfistroje z chromniklové oceli 304 jsou
optimélné dimenzovana pro zasunuti pekafskych
plechi. Na prestavitelné opérné kolejniCky tvaru
L lze nasouvat podle velikosti pfistroje pekarské
plechy 600x 400 mm resp. 600x 800 mm.

Chladni¢ky pro pekdarny s chlazenim cirkulujicim vzduchem, Profiline — prehled modeld

Modell

BKPv 8470
BKPv 6570
BKPv 6520

20

Brutto objem
vl

856 |
601 |
6011

Vné&jsi rozméry
vmm (S/H/V)
790/980/2150

700/830/2150
700/830/2150

Vhitini rozméry
vmm (S/H/V)
623/800/1550

510/650/1550
510/650/1550

Povrchova tprava

chromniklova ocel 304
chromniklova ocel 304
bila
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Chladnicky pro pekarny
s chlazenim cirkvlujicim vzduchem

Brutto objem

Vnéjsi rozméry v mm (S/H/V)
Vnitni rozméry v mm (S/H/V)
Spotreba energie za 24 hodin
Obecné

Chladici systém

Proces odmrazovani

Rozsah teplot

Gastronorma

Povrchova Uprava vnéjsiho plasté
Povrchova tiprava dvefi
Material vnitfnich stén

Druh ovladani

Ukazatel teploty
Porucha:vystrazny signal
Beznapétovy kontakt
Prestavitelné odkladaci plochy
Material odkladacich ploch
Vyskové nastavitelné nohy
Madlo

Zamek

Dvefe samozaviraci

Smér otevirani dvefi

lzolace

Brutto/netto hmotnost
Klimaticka tfida

Chladivo

Prikon

Frekvence/napéti

Prislusenstvi

Opérné kolejnicky tvaru L pravé
Opérné kolejnicky tvaru L leve
Pridavna sada kolecek
Oteviraci noZni pedal

BKPv 8470 ProfiLine
104 999,

856 |
790/980/2150
623/800/1550
1,5 kWh

dynamicky
automaticky

-5°C a7 +15°C

600 x 800 mm
chromniklova ocel 304
chromniklova ocel 304
chromniklova ocel 304
elektronické

vné digitalni

opticky a akusticky
ano

25

opérné kolejnicky L z chromniklové oceli
150 —180 mm

madlo tvaru listy

k dispozici

ano

Ize zamé&nit vpravo
8360 mm

191/160 kg

-

R 290

2,0 A/250 W

50 Hz/220-240 V

9000968
9000969
9590663
9590659

BKPv 6570 ProfiLine
79 999,-

601 |
700/830/2150
510/650/1550
0,9 kWh

dynamicky

automaticky

-5°C a7 +15°C

400 x 600 mm

chromniklova ocel 304

chromniklova ocel 304

chromniklova ocel 304

elektronické

vné digitalni

opticky a akusticky

ano

20

opérné kolejnicky L z chromniklové oceli

150-180 mm

madlo tvaru listy

k dispozici

ano

Ize zaménit vpravo

83-60 mm

154/137 kg

T

R 290

2,0 A/250 W

50 Hz/220-240 V

Lze ziskat i v bilé jako BKPv 6520
74 999,

9001127
9001125
9590663
9590659

Uvedené ceny jsou bez DPH. 21

CFC/HFC - Chlazeni
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Chladnicka pro pekarny

s chlazenim cirkvlujicim vzduchem

Brutto/uZitny objem

Vnéjsi rozméry v mm (S/H/V)
Vnitini rozméry v mm (S/H/V)
Spotieba energie za 24 hodin
Obecné

Chladici systém

Proces odmrazovani

Rozsah teplot

Gastronorma

Povrchova tprava vnéjSiho plasté
Povrchova tprava dvefi
Material vnitinich stén

Druh ovladani

Ukazatel teploty
Prestavitelné odkladaci plochy
Material odkladacich ploch
Zamek

Smér otevirani dvefi
Brutto/netto hmotnost
Klimaticka trida

Chladivo

Prikon

Frekvence/napéti

Prislusenstvi

Opérné kolejnicky tvaru L prave
Opémné kolejnicky tvaru L levé
Sokl s kolecky

U U

BKv 4000
45 999,-

400/390 |
752/710/1605
613/507/1312
1,1 kWh

dynamicky
automaticky

+2°C a7 +15°C
600 x 400 mm

bild

bila

uméla hmota bila
mechanické

vné digitalni

10

opérné kolejnicky L z chromniklové oceli
k dispozici

lze zaménit vpravo
76/71 kg

SN-ST

R 600a

1,2 A/150 W

50 Hz/220-240 V

9452999
9452997
9086957

CFC/HFC - Chlazeni
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Uvedené ceny jsou bez DPH. 23



